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DBC 1140179 
Rückfahrkamera 

Farbkamera wasserfest IP 69K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten:  

• Aerodynamische, kompakte, wasserdichte Colorkamera 
• Ideale Aufbaumöglichkeiten: Seitlich, hinten, vorne, oben oder unten am Fahrzeug montierbar. 
• Hochwertiger CMOS Sensor 
• Benötigt extrem geringe Lichtzufuhr (0 Lux) 
• IR LEDs für Tag- & Nachtsicht 
• 140° Blickwinkel 
• Elektronischer Autoshutter 
• Eingebautes Mikrofon 
• Vandalismus sicheres, rostgeschütztes Aluminium-Druckguss-Gehäuse (IP69K) 
• Inkl. 20 m Verbindungskabel  
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Technische Daten:  

• 1/3“ CMOS   
• Auflösung: PAL: 728(H) x 488(V) ; 500 TV Lines 
• Synchronisationssystem: Internes SYNC 
• Video-Ausgang: 1.0VP-p, 75 Ohm 
• Signal/Noise Ratio: besser als 43.3 dB 
• Arbeitstemperaturbereich: - 20 °C  ~ 70 °C 
• Lagertemperatur: - 30°C ~ 80°C 
• Stromversorgung: 12 V 
• Schutzklasse: IP 69K 
• Blickwinkel: 140° 
• Lichtempfindlichkeit: 0 Lux 
• Abmessungen (LxBxH): 75 x 59 x 43 mm 

 

 

  


