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DBC 1140246Air 
Funk-Kamera mit integriertem Akku & Magnethalter 

Kompatibel zu CRV 7044 Air Set 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonderheiten:  

• Drahtlose & portable Funk Kamera mit integriertem Akku 
und starker Magnethalterung 

• Ideale Ergänzung zu CRV 7044Air Set 
• Bis zu 12h Betriebszeit mit einer Ladung 
• Statusschalter zur Umschaltung zwischen WORK/SLEEP Mode 
• Batterie-Ladestandanzeige 
• Integrierter Überladungs-/Entladungsschutz, Kurzschlussschutz, 

Schutz vor Überhitzung / extremer Kälte 
• Sobald der Monitor in den Standby Modus für min. 30 sek. geht,  

schaltet die Kamera ebenfalls automatisch in Standby. Die Kamera  
aktiviert sich ebenfalls selbstständig, wenn der Monitor die Quelle  
wieder auswählt oder aus dem Standby erwacht 

• Kamera in robustem Gehäuse und hoher Schutzklasse (IP69K ) 
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Technische Daten:  

• Image Device:   1/3" CMOS  
• TV System:  PAL / NTSC 
• Effective Pixels: 756*504 pixels 
• Sensing Area:  4.80 mm*3.73mm 
• Scanning System: 2:1 Interlace 
• Sync. System:Internal 
• Minimum Illumination:  0 Lux 
• Microphone:Yes 
• Charging Temperature -10~ 45℃ 
• Discharging Temperature  -20~ 60℃ 
• Storage Temperature -20~ 60℃ 
• Video Output:   1.0 vp-p,75 Ohm 
• Gamma Consumption:  0,45 
• AGC:   Auto 
• S/N Ratio:   Better than 46.5dB 
• White Balance:  Auto 
• BLC:Auto 

  

• Battery Capacity:  3.6V/6700mAh 
• Power Supply:  DC 5~12V 
• Charging Time  5V/8H,12V/3H 
• Charging Current   5V/1.0A(MAX), 

   12V/ 1.2A(MAX) 
• Discharging Time  12H (Daytime) 
• Operation Frequency: 2400-2483.5MHZ 
• Receiving Sensitivity: -89dBm 
• Video Codec: MPEG4 
• Spread SPECTRUM: FHSS 
• Delay:  120ms 
• RF Bit Rate: 4Mbps 
• Dimension  116*80*66 (mm) 
• Lens:   2.8 mm 
• Lens Angle:  120° 


