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Kamerabeispiele für unterschiedliche Anwendungen:

Au� aukameras: Klappenkameras:

VOLVO Infotainment System

CA-SID02-EXT 

CA-SID02

Adaptionen für VOLVO original Radios
Adaption an VOLVO FM/FH/FMX (ab ca.04/2021) mit AUD-HIGH zum Anschluss von AXION Kameras

Das Infotainment System im neuen Volvo FM / FH4 / FMX (ab ca. 04/ 2021) 
verfügt über einen zusätzlichen analogen Kameraeingang, wenn die Vorrüstung 
MCA-A in Verbindung mit SEM2 und SID im Fahrzeug vorhanden ist, wird das 
Bild auf dem Zweitdisplay ( SID ) angezeigt.
Die Kamera kann als Rückfahrkamera oder als Kamera für den Anhänger / Trailer 
kon� guriert werden.
Es ist auch eine Kombination in Verbindung mit der originalen Digitalkamera 
möglich. Die Kon� guration erfolgt über das Menü vom Infotaiment System.

CA-SID02-EXT: Interface und Adaption für Fahrzeuge ohne MCA-A Vorrüstung. 
Der Anschluss muss noch von einer Volvo Werkstatt parametriert werden.

CA-SID02: Interface zum Anschluss einer AXION Kamera an das neue VOLVO 
Infotainment System (ab ca. 04/2021) mit Vorrüstung MCA-A
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Über uns:

Seit über 20 Jahren entwickelt und vertreibt AXION professionelle
Kamera- und Unterhaltungslösungen für Fahrzeuge aller Art.

5 Gute Gründe für Ihre Entscheidung zu einer AXION Lösung:
• Beste Leistung und Qualität aus über 20 Jahren Erfahrung
• Hohe Produktqualität auf Erstausrüster-Niveau zu fairen Preisen
• Flexible und einfache Nachrüstung dank durchdachter Systemlösungen
• Quali� zierte Beratung und Produktsupport durch unsere Technik
• DIN ISO 9001 und ISO 14001 zerti� ziert

Solofahrzeug

Sattelzug / Motorwagen mit Anhänger

Gliederzug / Motorwagen & Anhänger

Zerti� ziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN ISO 14001

PB-1

Prioritätsschaltung für Zugmaschine
und Anhänger mit je einer Kamera.
Die Kontrollbox erkennt das Anhängen 
eines Trailers automatisch und dessen 
Kamera erhält Priorität. (Plug & Play).

CRV 7005 M

7“ (17,8 cm) Rückfahrmonitor mit
zwei Kamera-Eingängen.
Einfacher Plug & Play Anschluss.
Für 12 V & 24 V Einsatz geeignet.

WCC 11

Spiralkabelset für eine Rückfahrkamera.
7-polige Steckverbinder und Dosen.
Vertauschsicher durch spezielle Kodierung.

Zubehör-Beispiele zur Systemerweiterung: 


